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Mazo HES darbības izvērtēšana

Katra saimnieciskā darbība rada kaitējumu dabai, videi. Aizsprostu veidošana uz ūdenstecēm rada dabīgā hidroloģiskā režīma traucējumus, veido tādu ūdens līmeņa režīmu, kas nesakrīt ar to dabiskajām sezonālajām svārstībām.  Nav iespējams novērst hidroelektrostaciju negatīvo ietekmi, bet iespēja to samazināt līdz minimumam ir pilnīgi reāla.

GALVENĀS PROBLĒMAS HES IETEKMES IZVĒRTĒŠANĀ

Līdz šim brīdim pirms mazo hidroelektrostaciju būvniecības ir ticis pieprasīts tikai zivsaimnieciskās ekspertīzes slēdziens, bet ekoloģiskā ekspertīze – atzinums par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu esamību, HES ietekmei pakļautajās teritorijās, ir tikusi veikta tikai atsevišķos gadījumos. 

Reģionālās vides pārvaldes, izdodot ekoloģisko uzdevumu vai tehniskos noteikumus, neuzdeva izvērtēt ietekmi uz upes kopējo ekoloģiju. Netika kompleksi apsekoti ietekmētie upju posmi, noteikti esošie biotopi, aizsargājamie augi un to aizņemtās teritorijas upēs un HES ietekmes zonās, līdz ar to nebija iemesla aizliegt atjaunot un būvēt uz upēm aizsprostus.  Vienīgais dokuments, uz kura pamata RVP varēja noteikt  būvniecības ierobežojumus, bija saskaņā ar LR Zvejniecības likumu sagatavotais zivsaimnieciskās ekspertīzes pirmsprojekta slēdziens, kurā vispārējā formā tika vērtēta HES ietekme uz zivju resursiem, kā arī dažkārt doti priekšlikumi prognozējamās darbības optimizēšanai. Šie pirmsprojekta zivsaimnieciskās ekspertīzes slēdzieni ne ar vienu normatīvo aktu nebija saistoši, taču attiecīgā RVP parasti tos ņēma vērā, izdodot sākumā ekoloģisko uzdevumu, pēc tam tehniskos noteikumus. Tomēr jānorāda, ka HES tehniskiem projektiem un ekspluatācijas noteikumiem (ar retiem izņēmumiem) nav tikusi veikta zivsaimnieciskā ekspertīze, jo to neparedzēja normatīvie akti.

Jāatzīmē, ka, vairumā gadījumu līdz šim veiktās ekoloģiskās ekspertīzes nav izmantojamas mazo HES ietekmes novērtēšanai, jo tās ir veiktas nekvalitatīvi un neatbilstoši situācijai dabā. 

Kā piemēru var atzīmēt Kalnu kārklu dzirnavu HES uz Kujas, kur saskaņā ar eksperta slēdzienu netika konstatēts neviens aizsargājamais biotops, līdz ar to ļaujot HES īpašniekam uzsākt upes bagarēšanas darbus HES lejas bjefā. Darbi tika apturēti pēc tam, kad cits eksperts rūpīgi izpētījis bagarēšanai iezīmēto posmu, tajā konstatēja 5 īpaši aizsargājamos biotopus (akmeņu sakopojumi upēs, straujteces posmi upēs, avotsūnas Fontinalis audzes upēs, oļu sēres  upēs, Hiderbrandijas Hilderbrandia rivularis audzes upēs), kā arī 2 īpaši aizsargājamas sugas (biezā perlamutrene, zaļā upjuspāre).  

Tāpat kā piemēru var minēt savulaik paredzēto Karvas HES uz Vaidavas, kur tika applūdinātas un nākotnē HES izbūves gadījumā tiktu ietekmētas ne vien lielas upes platības kopumā, bet arī atsevišķi posmi, kā izcilas foreļu un alatu (īpaši aizsargājama zivju suga, kuras saglabāšanai būtu izveidojami mikroliegumi) nārsta vietas un mazuļu dzīvotnes. Iesniegtajā eksperta slēdzienā netika uzrādīti īpaši aizsargājamie biotopi, kuri minētajā Vaidavas posmā ir bagātīgi pārstāvēti; 2002. gada vasarā tekošu saldūdeņu biotopu eksperts uzskaitīja 3 īpaši aizsargājamos biotopus (akmeņu sakopojumi upēs, oļu sēres upēs un straujteces posmi upēs). 
Savukārt, Zivsaimniecības pētniecības institūta (Tagad – Latvijas zivju resursu aģentūra) slēdzienā tika brīdināts par sagaidāmiem būtiskiem zaudējumiem strauta foreles populācijai, taču  netika uzrādīta alatas nārstu vietu un mazuļu dzīvotņu esamība. 

Līdzīga situācija 2002. gada vasarā bija vērojama Augstāres HES uz Gaujas, kur saskaņā ar ekoloģiskās ekspertīzes slēdzienu netika konstatēti aizsargājamie biotopi (2 īpaši aizsargājamo biotopu– oļu sēres upēs un straujteces posmi upēs, klātbūtne ir neapstrīdama).

Projekta gaitā tikla apkopoti reģionālo vides pārvalžu rīcībā esošie dati par HES ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām. Stāvoklis ar šāda veida informāciju ir ļoti slikts (skat. 11. un 12. Pielikumu). 64% gadījumu tika atzīts, ka nav datu par īpaši aizsargājamo biotopu esamību lejasbjefā, 80% gadījumu nav informācijas par uzpludinājuma ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem. Apmierinošs stāvoklis, kā tas arī bija sagaidāms, ir tikai datiem par aizsargājamo zivju klātbūtni: lielākajā daļā hidroelektrostaciju ir minēts, ka ir zināma īpaši aizsargājamo sugu esamība vai neesamība, trešdaļai HESu tika minēta lašveidīgo zivju klātbūtne, bet 33% gadījumu tika atzīts, ka trūkst informācijas. Daudz sliktāks stāvoklis ir ar datiem par citām īpaši aizsargājamām sugām; 51% gadījumu tika minēts, ka trūkst informācijas un  tikai 8 HES tika minēta konkrētu aizsargājamo sugu klātbūtne.
Ņemot vērā augstāk minēto, uz šo brīdi ir neiespējami sagatavot konkrētu mazo HES pārskatu un ietekmju izvērtējumu pēc tā, kādi aizsargājamie biotopi un sugas ir konstatējami mazo HES ietekmētajās teritorijās.  

Tomēr, vadoties pēc vispārējām likumsakarībām un ekspertu atziņām, ir iespējams izdalīt atsevišķi noteiktu mazo HES grupu pēc to atrašanās vietas uz ritrāla (lašupju) upēm un ritrāla (lašupju) upju posmiem. Attiecīgās upes vai upes posma atbilstība ritrāla vai potamāla upēm ir novērtējama gan dabā, gan arī izmantojot uzkrāto informāciju (skat. 1. pielikumu).


Otra problēma ir sekojoša - Latvijā līdz šim ir veikti tikai atsevišķi pētījumi par upju regulēšanas un ar to saistītā hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekmi uz upi un tās apkārtni, kā arī visi iespējamie upju regulēšanas ietekmes faktori šobrīd vēl nav apzināti. Nav arī pētīta jaunizveidoto upju aizsprostu kopējā ietekme uz upes bioloģisko stāvokli, gruntsūdeņu izmaiņām apkārtējās teritorijās pēc uzpludināšanas un ūdens līmeņu regulārām svārstībām. 


Nav vērtētas arī  upju aizsprostošanas un straujteču appludināšanas netiešās sekas - iespējamā negatīvā ietekme uz ekosistēmas un ihtiofaunas bioloģiskās  daudzveidības izmaiņām nākotnē. Tāpat nav aprēķināms kopējais zaudējums, ko upes ekoloģijai un apkārtējām ietekmētajām platībām nodara aizsprostojums, caurplūduma neritmiskums, zivju un citu ūdens dzīvnieku migrācijas pārtraukšana, galvenokārt tāpēc, ka to var konstatēt pēc ilgāka ietekmes laika. Ūdenstecē uzstādinājuma rezultātā radušās izmaiņas ietekmē arī piekrastē un uz grunts dzīvojošos dzīvniekus un augus. 


Regulētas upes laika gaitā veido jaunu ekosistēmu, kas ir atšķirīga no iepriekšējās. Daļēji piemērojas vai izveidojas jauna bioloģiskā daudzveidība, raksturīga tam hidroloģiskajam režīmam, kas veidojas upē pēc izmaiņām.

Dzīvo organismu sugas, to daudzveidība un savstarpējās attiecības ir cieši saistītas ne tikai ar ūdens plūsmu un tās īpašībām, bet arī ar konkrēto teritoriju, kuru upe šķērso. 

Tādēļ upes ūdens režīma izmaiņām var būt tālejošas sekas ne tikai pārveidotos posmos, bet arī uz leju no regulētā posma un tā pieguļošajā teritorijā. Īpaši raksturīgs tas ir mazām upēm un strautiem, kuru ekosistēma ir daudzveidīgāka un jutīgāka pret izmaiņām. Šie aspekti nākotnē ir īpaši pētāmi un izvērtējami katrā konkrētā gadījumā, saistībā ar izvirzītajiem ūdeņu kvalitātes mērķiem.


Tā kā pirms HES izbūvēšanas un darbības uzsākšanas lielākajai daļai HES nav veikts ne sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, un pat ne īpaši aizsargājamo biotopu un sugu izpēte, nav iespējams pašreiz noteikt HES īsāka vai garāka darbības perioda radīto ietekmi, izņemot acīmredzamās izmaiņas vidē - izveidotā ūdenskrātuve, atvadkanāls, derivācijas kanāls, rakta un padziļināta upe lejas bjefā. 

Pamatojoties uz šīm neapstrīdamajām izmaiņām vidē un šobrīd pieejamajiem datiem un informāciju veikts mazo HES ietekmes izvērtējums (skat. Sadaļu „Darbā izmantotie materiāli).
HES IETEKME UZ VIDI

Pēdējos desmit gadus notikusi pastiprināta atjaunojamo enerģijas avotu, it īpaši ūdens enerģijas, izmantošana. Tomēr arī šis enerģijas ieguves veids ietekmē apkārtējo vidi. Šī iemesla dēļ ūdens spēkstaciju ekspluatācijā jācenšas sasniegt kompromiss starp enerģijas ieguves ekonomisko un ekoloģisko aspektu.


Pašreiz Latvijā ir 150 darbojošās mazās HES (visu darbojošos HES saraksts ar ekspluatācijas uzsākšanas gadiem, uzstādītām hidroturbīnu  jaudām skat. pielikumā Nr. 3).

Ja enerģijas ražošanas iekārtas ekonomiskumu var aprakstīt kvantitatīvi, tad videi nodarīto kaitējumu ir grūti izmērīt un izteikt skaitļos. Šī iemesla dēļ tas vienmēr būs vairāk vai mazāk subjektīvs.

 
Galvenais fakts, ar kuru pašreiz jārēķinās - HES ir izbūvētas un  katrai ir lielāka vai mazāka ietekme uz apkārtējo vidi un ekoloģiju. 

1. HES negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi:

veidojot jaunas HES, tika izmainīts ūdensteces dabiskais hidroloģiskais cikls, kas savukārt izmainīja piekrastes un ūdens ekosistēmu daudzu gadu laikā izveidojušos līdzsvaru. Tādas ir  Gaujas, Pilskalnu, Ilzēnu, Grīvnieku, Grīvaišu , Līču HES, pavisam 18 HES (skat. 4. pielikumu); 

upes, kuras jau no seniem laikiem bijušas nosprostotas ar aizsprostiem no jūras, bija izveidojušas laika gaitā savu hidroloģisko režīmu un bioloģisko daudzveidību, bet, uzsākot HES ekspluatāciju, tas atkal tika mainīts, mainot ūdenskrātuves līmeņu regulēšanas režīmu, caurplūduma neritmiskumu lejas bjefā. Tādas ir HES, kuras izbūvētas, izmantojot bijušo dzirnavu vai hidroelektrostaciju ūdenskrātuves, piem., Pāces, Brenguļu, Paideru, Skripstu, Imantas, Cirīšu, Vizlas u.c. HES (skat. 4. pielikumu );

ūdens līmeņa svārstībām ir negatīva ietekme gan uz pašas ūdenskrātuves, gan uz ūdensteces, kur ūdens tiek aizvadīts, ekosistēmām. Ir apgrūtināta piekrastes zonas dabiskā augu kopuma atjaunošanās, līdzenās teritorijās rodas pārpurvotas zemes ar nepastāvīgu augu eksistenci. Ūdens līmeņu svārstību rezultātā krasta līnijas ir nepastāvīgas, ūdensaugi tajās atmirst, arī zivis un mikroorganismi nespēj piemēroties šīm svārstībām; 

gruntsūdens līmeņu celšanās apkārtējās ūdenskrātuves  ietekmētajās teritorijās augšējā bjefā var izraisīt koku bojāeju krastos. Gruntsūdens līmeņa paaugstināšanās var negatīvi ietekmēt būvju pamatus, izsaukt pagrabtelpu applūšanu, kā arī izraisīt ūdens kvalitātes izmaiņas akās. Ietekmētās teritorijas platība atkarīga no uzpludinājuma augstuma, ūdenslīmeņu svārstībām, teritorijas ģeoloģiskās uzbūves un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem. Īpatnība, ka tas nenotiek uzreiz, bet pakāpeniski  vairāku gadu laikā. Jau ir bijušas sūdzības par gruntsūdens līmeņu celšanos HES ūdenskrātuvei pieguļošajās teritorijās Straumes HES, Ilzēnu HES, Trikātas HES, Cirīšu HES;

mainās periodiski appludināmā zona, kur, palielinoties ūdens pieplūdumam ūdenstecē, ir iespējama appludināšana uz neilgu laiku. Daļa HES ir atjaunotas, neņemot vērā, ka tajā laikā, kad bija pazemināts ūdens līmenis, piekrastes teritorijas tika apbūvētas un vairs nedrīkstēja atjaunot iepriekšējo ūdens līmeni ūdenskrātuvē;

ūdenskrātuvju krastos gan viļņu, gan līmeņu regulēšanas režīma izraisīta veidojas krastu pārstrāde. Ūdenslīmeņu svārstības var izsaukt krastu pārstrādi un nogruvumus gan augšpus, gan lejpus aizsprostam. Krastu pārstrāde gan augšbjefā, gan lejas bjefā ir novērojama Pilskalna HES, Galgauskas HES, Korna HES, Brūnu HES). Nozīmīga var būt ūdens līmeņa svārstību ietekme karsta un sufozijas procesu bīstamajās teritorijās; 

HES, kuras darbojas uzkrāšanas režīmā, neritmiskas darbības rezultātā lejas bjefā  ūdens tiek novadīts  neregulāri, minimālā caurplūduma daudzumi ūdens uzkrāšanas laikā mijas ar turbīnu darbības laikā strauji palielinātiem caurplūdumiem, kad ūdens līmenis lejas bjefā paaugstinās pat vairāk par metru. Tas izskalo upes krastus lejpus HES ne tikai atvadkanālā, bet arī tālāk upē, un neļauj attiecīgā upes posmā  veidoties upes dabiskajai  bioloģiskajai daudzveidībai. No pēdējā laikā apsekotajām HES tas redzams Pāces HES, Kalnadzirnavu HES uz Pedeles,ES,  Neretas HES, Vizlas HES, u.c.; 

lielākās upēs plūsmas ātruma samazināšanās rezultātā augšpus ūdenskrātuvēm var veidoties sastrēgumi ledus iešanas laikā, ko izraisa vižņu veidošanās. Tas izraisa iespējamību teritoriju applūšanai augšpus ūdenskrātuvei; 

lejpus aizsprostam upes caurplūdumu HES  turbīnu darbības pārtraukumos  regulāri samazina līdz vasaras 30 dienu minimālajam caurplūdumam ar 95% nodrošinājumu. Šis minimālā  caurplūduma daudzuma nodrošināšanas periods, izmainot ilgstošā laika periodā izveidojušos noteces sistēmu kopumā, veidojas garāks nekā dabīgas noteces apstākļos, tāpēc iespējama gruntsūdens līmeņa pazemināšanās piegulošajās (lejas bjefs) platībās. Tas var izraisīt izmaiņas  ūdens kvalitātē un kvantitātē akās. Spridzēnu HES jau būvniecības laikā bija problēmas ar ūdens līmeņiem gruntsūdens akās HES ietekmētajās teritorijās.

Īpaši krasi HES negatīvā ietekme jūtama attiecībā uz ūdens bioloģiskajiem resursiem.
2. Ietekme uz zivīm u. c. bioloģiskajiem resursiem:

tiek nosprostotas upes, kur līdz tam iepeldēja caurceļotājas zivis. Aizsprosts pārtrauc zivju migrācijas ceļus. Ūdenskrātuvēs ieviešas mazvērtīgākas zivju sugas, piemēram, karūsas, raudas, asari u.c., kuras no dzīves vietām izkonkurē vērtīgas un konkrētajai ūdenstecei raksturīgās zivju sugas, piemēram, lašveidīgās zivis, sapalus u.c., kā arī vēžus. Tāda ir Grīvnieku HES uz Dienvidsusejas;  

zivju traumēšana un bojāeja turbīnās, kā arī to traumēšana krītot pāri novadbūvei, vai pa nelielu caurumu vai atveri, kas izbūvēti  garantētā caurplūduma nodrošināšanai. Sevišķi ietekmējoši ir apmēram 0,5-1m zem minimālā ūdens līmeņa ierīkotie viens vai vairāki caurumi novadbūves aizvaros, pa kuriem ar hidraulisku triecienu tiek triekts ūdens, pēc tam krītot 2-5m uz betona vai koka sliekšņa grīdas vai akmeņiem. Straumē iekļuvušās zivis un citi organismi ar triecienu  tiek izsviesti lejas bjefā  un krītot traumēti apdullinot. Tā nepārtraukto caurplūdumu caur novadbūvi pa caurumiem nodrošina  Mālpils HES, Skuķīšu HES, Prūšu HES,  Krotes HES, Tiltleju HES, Trikātas HES, u.c.;

ūdenskrātuvēs veidojas akvatoriji ar lēnu ūdensapmaiņu, kas pasliktina ūdens kvalitāti. Sevišķi ūdens kvalitātes izmaiņas jūtamas ūdenskrātuvēs ar lielu seklūdens zonu, kur noris paātrināta eitrofikācija.  Jau tagad aizaugšana ir novērojama tajās ūdenskrātuvēs, kur HES darbība uzsākta pirms 2000.gada- Spīķu HES, Šķēdes HES, Krīgaļu HES, Lācīšu HES, Dzirnavnieku HES (uz Pedeles), Dzirnavnieku HES (uz Cieceres), u.c. Pielikumā Nr.5 „HES ūdenskrātuves un seklūdens zonas” parādītas ūdenskrātuvju platības un seklūdens zonas (dati no ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumiem).  Vērtējums „liela, vidēja, maza” aprēķināts, nosakot seklūdens zonas attiecību pret kopējo ūdenskrātuves platību: līdz 15% -maza, 16-30%- vidēja, > 30% - liela; 

HES ar gariem derivācijas un/vai atvadkanāliem upes „tukšajā” posmā lielāko laiku ir minimāls nodrošinājums ar ūdeni, kas veicina zivju mazuļu bojāeju gan no ūdens svārstībām, gan krītot par upuri putniem. Upēm ar platu gultnes daļu  arī noteiktais ekoloģiskais caurplūdums nespēj aizņemt gultni „tukšajā posmā”. Piemēram Mazā Jugla sakarā ar Dobelnieku HES darbību apmēram 3 km posmā ar vidējo platumu 15-20 m un nepārtraukto caurplūdumu 0,13 m3/sek visā mazūdens periodā lielākajā gultnes daļā ir praktiski sausa ar starp akmeņiem līkumojošu tērcīti. Tas pats ir Lielajā  Juglā apmēram 2 km posmā Ropažu HES darbības rezultātā,  Bērze apmēram 1 km posmā Bērzes HES darbības rezultātā, Suda  apmēram 700 m  Mālpils HES darbības rezultātā., u.c.
 
 Pielikumā Nr. 6 „HES ar derivācijas un atvadkanāliem  darbības ietekme uz  ūdensteci” parādīti HES darbībai izveidotie pievadkanāli (derivācijas) un atvadkanāli, kā arī  mēģināta vērtēt to ietekme uz upi. 
Katrā gadījumā vides ekspertam, vērtējot upes posmu no derivācijas kanāla  līdz atvadkanāla savienošanas vietai ar upi, ir  dabā jāizvērtē  aizsargājamie augi un biotopi šajā posmā, slēdzienā dodot ietekmes vērtējumu. Tāpat caurplūduma izmaiņas upē var radikāli mainīt barības un nārsta apstākļus lejpus aizsprostam; 

Skat. pielikumu Nr 9. „Nozīmīgākās ekoloģiskās sekas, kādas rada ilgstoša ūdens noteces samazināšana”.

uzpludinājumos iet bojā zivju nārsta vietas – applūst sēkļi un pazūd ūdensteču biotopu dažādība. 

Ar mazo HES darbību saistītajām aktivitātēm ir arī labvēlīga ietekme.

3. HES pozitīvā ietekme: 
3.1. tiek sakārtoti bijušie dzirnavezeri un ūdenskrātuves, kas  bija aizauguši, nekoptiem krastiem, sabrukušām dzirnavām, hidrobūvēm avārijas stāvoklī, bez saimnieka, plūdos apdraudot to ietekmes zonā esošos objektus (dzīvojamās mājas, vēsturiskos  n kultūras pieminekļus, u.c.). Kā paraugu var minēt Ainavas HES, Sendzirnavu HES, Brenguļu HES, Spruktu HES, Rideļu HES, Zāģeru HES, u.c.; 

3.2. sakārtotā vidē un labturīgi apsaimniekotā ūdenskrātuvē ir iespējama rekreācijas, 

       lauku tūrisma, makšķerēšanas,  ūdensapgādes attīstība,  ar laiku atjaunojoties 

       lauksaimniecībai - arī zemju laistīšana;

3.3. tiek nodrošinātas kaut nedaudzas darba vietas. Tas laukos ir nozīmīgi (piem., ja  

       uz pagasta 2000 iedzīvotājiem 5-6 cilvēki strādā HES-os, tas ir tikpat, cik Rīgā 

       būtu  nodarbināti 2 700 cilvēki);

3.4. ražojot elektroenerģiju ar ūdens palīdzību, netiek sagrauts ozona stāvoklis,  

       neveidojas skābā lietus mākoņi,  netiek piesārņots gaiss;

3.5. mazūdens gados (kādi bija, piem., 2002. un 2003.gadi)  ūdenskrātuves zivīm ir 

       savā ziņā  glābiņš, jo upēs dabiskā pietece ir tik maza, ka zivīm trūkst barības 

        bāzes, kā arī nav kur paslēpties no malu zvejniekiem un putniem. 

Nodaļā izmantotie materiāli:

Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta veiktais pētījums (Rīga, 2003) „HES inventarizācija un negatīvo zivsaimniecisko seku novērtēšanas metožu analīze”;

HES ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi.

UPES, KURĀM BŪTU JĀPIEVĒRŠ ĪPAŠA UZMANĪBA 

Šajā sadaļā minēta tikai daļa no apdraudētajām un potenciāli apdraudētajām upēm. Pilnīgas ainas noskaidrošanai ir nepieciešama rūpīga minēto upju un citu, līdzīgo upju kompleksa izpēte.

1. Gaujas HES kaskāde
Lai arī Gaujas augštece mazo HES būvniecības rezultātā ir dramatiski pārveidota un atsevišķi upes posmu atjaunošana varētu prasīt lielus finansiālus līdzekļus, tā tomēr joprojām paliek ļoti nozīmīga kā retu un aizsargājamu sugu dzīvotne, un joprojām nozīmīga īpaši aizsargājamo alatu upe, kuru nārsta vietās jau pirms HES kaskādes izbūves būtu bijis nepieciešams izveidot mikroliegumus. Tāpat Gaujas augštecē joprojām ir saglabājušies īpaši aizsargājamie biotopi, kurus apdraud mazo HES darbība, turpinot praktizēt līdzšinējos HES ekspluatācijas nosacījumus.

Gaujas augšteces HES notikusi patvaļīga upju gultņu un krastu transformācija (bagarēšana un taisnošana).

Lai saglabātu atlikušās alatu nārsta vietas, kā arī  īpaši aizsargājamos biotopus no to iznīcināšanas un degradācijas, būtu jāveic rūpīga Gaujas augšteces izpēte un jānosaka mikroliegumu statuss  vietām, kur tas nepieciešams.

Jaunu mazo HES izbūve un pussagruvušo vai sagruvušo aizsprostu atjaunošana Gaujas augštecē nebūtu pieļaujama. 

2. Ogre 
Ogrei zem Ērgļu HES ir noteikts dabas parka statuss un tā ir Natura 2000 teritorija, līdz ar to, būtu jāveic papildus pētījumi un nepieciešamības gadījumā HES darbībai jānosaka stingrāki ekspluatācijas nosacījumi.  Tas pats attiecināms uz Vecogres HES un tās lejas bjefu, kas arī atrodas minētajā dabas parkā.

Ērgļu HES darbībā ir vērojamas lielas ūdens līmeņa svārstības (20 cm), kas nav pieļaujamas ritrāla upēs (lašupēs), jo īpaši, no bioloģiskās daudzveidības viedokļa tik nozīmīgā upē kā Ogre. 
Stingrāku ekspluatācijas noteikumu piemērošana apsverama arī Ogres HES, nepieļaujot tik lielas ūdens līmeņa svārstības (40 cm). 

Tāpat, nav pieļaujama jaunu HES celtniecība un atjaunošana, un pussagruvušo vai sagruvušo aizsprostu atjaunošana uz Ogres upes (uz lielāko daļu veco dzirnavu palieku vēl nesenā pagātnē bija paredzēta plaša mazo HES izbūve). 

3. Pededze 
Pededze ir ļoti nozīmīga foreļu upe. 

4. Vaidava 
Vaidava ir ļoti nozīmīga foreļu un alatu upe. 
Savulaik uz Vaidavas pēc dažādiem avotiem ir bijušas izbūvētas 9 – 12 dzirnavas. Pašlaik gandrīz visi vecie aizsprosti ir sagruvuši.

Īpaši negatīvu ietekmi varētu radīt Karvas HES tā izbūves gadījumā; tā darbības zonā ir ļoti nozīmīgas bagātīgas foreļu un alatu nārsta vietas un mazuļu dzīvotnes. To apstiprina arī Latvijas Zivsaimniecības pētniecības atzinums (Zivsaimnieciskās ekspertīzes priekšprojekta slēdziens par Karvas HES).
5. Šķēde un Eda 
Šķēde un Eda, Vārmes un Šķēdes satekupe, ir nozīmīgas foreļu un alatu upes. Bez tam, minētajās upēs ir taimiņu nārsta vietas.

6. Ciecere 

Ciecere ir nozīmīga foreļu un alatu upe. Ciecere ir arī nozīmīga taimiņu nārsta upe.

7. Tirza
Tirza ir nozīmīga alatu un foreļu upe. Vēl nesenā pagātnē Tirzā nārstoja taimiņi. 

Par šā brīža situāciju grūti spriest; saskaņā ar makšķernieku (tajā skaitā vietējo iedzīvotāju), kas Tirzā ir makšķerējuši gadiem ilgi (arī pirms abu HES - Galgauskas HES un Tirzas HES izbūves), sacīto, upē ir būtiski samazinājusies alatu un foreļu populācija, dažviet katastrofāli. 

Tomēr potenciāli Tirza ir saglabājusies kā nozīmīga alatu un foreļu upe. Ieviešot stingrākus ekspluatācijas nosacījumus, ir iespējams, ka lejtecē (taimiņiem tikt augstāk pašlaik traucē Galgauskas HES aizsprosts) atjaunosies taimiņu nārsta vietas un taimiņu nārsts, kā arī uzlabosies dzīves vide alatām un forelēm.

8. Amata
Amata ir nozīmīga foreļu un alatu upe, un nozīmīga taimiņu un lašu nārstam. Amatā tiek izlaisti arī Kārļu zivjaudzētavā izaudzētie taimiņu un lašu mazuļi.

Billes HES aizsprosts jeb, tā saukt, zivju rampa ir ierīkota jaunā vietā. Billes HES teritorijā ir notikuši apjomīgi zemes un ainavas transformācijas darbi, kas daļēji bijuši patvaļīgi. 
9. Pāce 
Pāce posmā no Pāces HES līdz satekai ar Raķupi ir nozīmīga foreļu upe un nozīmīga taimiņu nārsta upe. Iepriekš minētais Pāces posms ir dabas liegums un Natura 2000 vieta.

Minētā HES īpašnieks ir vairākkārtīgi sodīts par caurplūduma neievērošanu un citiem pārkāpumiem.

10. Brasla
Brasla no ietekas Gaujā līdz Braslas HES ir nozīmīga foreļu un alatu upe, un nozīmīga upe taimiņu un lašu nārstam. Arī virs Braslas HES, Brasla ir nozīmīga foreļu un alatu upe. Braslā tiek izlaisti arī Braslas zivjaudzētavā izaudzētie taimiņu mazuļi.

Braslas HES radīto ūdens svārstību rezultātā īsā laikā atsedzas lašu un taimiņu nārsta ligzdas, kā rezultātā iet bojā iznērstie taimiņu un lašu ikri. 

11. Lielā Jugla un Mazā Jugla.
Lielākajā upes daļā nozīmīgas foreļu vietas.

Abu upju lejtecēs regulāri tiek izlaisti taimiņu mazuļi un nēģu kāpuri. Sākot no grīvas, pirmie HES nelabvēlīgi ietekmē ne vien mazuļu dzīves apstākļus un izdzīvošanu, bet arī nārstojošo taimiņu nārsta sekmes. Mazo HES izsaukto ūdens līmeņa svārstību rezultātā iet bojā iznērstie taimiņu ikri.

PIEĻAUJAMĀS ŪDENS LĪMEŅA SVĀRSTĪBAS
Ņemot vērā, ka mazo HES darbība visbūtiskāk un visdestruktīvāk ietekmē ritrāla upes un ritrāla upju posmus (jeb lašupes un lašupju posmus) (skat 1. pielikumu, kuru sastādījis tekošo saldūdeņu biotopu eksperts).

Ritrāla upēs vai ritrāla upju posmos mazajām HES būtu jāstrādā dabiskā caurplūduma režīmā. 
Tas tiek atzīts arī: 
●  Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta (pēc reorganizācijas – Latvijas Zivju resursu aģentūra) veiktajā pētījumā (Rīga, 2003) „HES izpēte saistībā ar zivju resursiem nodarīto zaudējumu un kompensācijas veidu noteikšanu”;„Tomēr gadījumos, kad HES lejas bjefā ir foreļu, alatu, nēģu vai citu vērtīgo zivju dotajai populācijai svarīgas dzīvotnes, nav pieļaujamas nekādas mākslīgi izsauktas ūdens līmeņa svārstības, tāpēc šādām HES jāstrādā vai jāpārlaiž ūdens tikai tā dabiskās pieteces režīmā.” un 
● Zivsaimniecības pētniecības institūta speciālista A.Mitāna sagatavotajā ziņojumā Darba grupai, kas tika radīta MK noteikumu „Ūdens resursu lietošanas atļaujas” uzlabošanai iesniegtajā materiālā „Ekoloģiskais caurplūdums HES aizsprostos”; „Ekspluatējot tādas HES, kas ietekmē sevišķi vērtīgas vai īpaši aizsargājamas sugas, jāpieprasa to darbība tikai upes dabiskā caurplūduma režīmā, nepieļaujot mākslīgu cikliskumu.” 

Definējumu „ritrāla upju un ritrāla upju posmu” nevar aizstāt ar definējumu „reofilo zivju nārsta vietas”. Pirmkārt, šāds termins nav definēts pašlaik pieņemtajos normatīvajos aktos. Otrkārt, dažādu apstākļu dēļ, pašlaik daļa no „reofilo zivju nārsta vietām” ir vērtējamas tikai kā potenciālas nārsta vietas. Šajā gadījumā netiek ņemts vērā visu pārējo dzīvo organismu un augu komplekss, kas šādās vietās ir saglabājies, lai arī attiecīgo zivju sugu populācija ir skaitliski sarukusi vai izzudusi vispār.

Papildinājums „ritrāla upju posmos” ir nepieciešams tā apsvēruma dēļ, ka Latvijā ir ļoti maz upju, kuras visā garumā atbilstu vienai vai otrai tipoloģiskai kategorijai. Parasti upju augšteces atbilst ritrālam, bet lejtece – potamālam. Taču bieži situācija ir atšķirīga un augštece var būt tipiska potamāla upe, bet vidustece un lejtece var atbilst ritrālam. Tāpat bieži kādam upes posmam ir atbilstošs ritrāls, lai gan pārējā upe tiek uzskatīta par potamālu. Šāds dalījums, proti, ritrāla upes un ritrāla upju posmi, varētu atrisināt daudzus sarežģījumus, kas saistīti ar mazo HES ekspluatāciju, jo neskaidrību vai strīdu gadījumā upes posma atbilstību ritrālam vai potamālam var novērtēt speciālists dabā.

Savukārt, pārējās upēs (kas atbilst potamāla upēm un potamāla upju posmiem) aizsprosta izveidotajā ūdenskrātuvē nedrīkst radīt mākslīgas ūdens līmeņa svārstības, kas ir lielākas par 20 cm, optimālajā variantā – 10 cm.
Lielākas ūdens līmeņa svārstības izraisa zivju ikru un kāpuru bojāeju seklūdens zonā gan augšbjefā, gan lejas bjefā. 

Tāpat, lielākas ūdens līmeņa svārstības ir pretrunā ar upes nepārtrauktības principu. Saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvas prasībām, upes nepārtrauktība ir jānodrošina visa gada periodā. Ekspluatējot HES ar lielākām ūdens līmeņa svārstībām, šīs prasības nav iespējams izpildīt, īpaši mazūdens periodā, kad ūdens ūdenskrātuvē tiek aizturēts ilgāku laika periodu. Rezultātā samazinās caurplūstošā ūdens apjoms lejas bjefā.

EKOLOĢISKĀ CAURPLŪDUMA NOTEIKŠANA
Ūdens minimālo caurplūdumu jāskata no vairākiem aspektiem: tas kalpo ūdeņu ekoloģiskās funkcijas nodrošināšanai, un vienlaikus tam jābūt saskaņotam ar iekārtas ekonomisko izdevīgumu.

Ūdeņi ir aizsargājami kā dabas sastāvdaļa un dzīvnieku un augu dzīves telpa. To apsaimniekošanai jānorit tā, lai kalpotu sabiedrībai un saskaņā ar to arī indivīda labumam, nenodarot ievērojamu kaitējumu to ekoloģiskajai funkcijai.
Lielais literatūrā minētais metožu skaits minimālā ūdens caurplūduma noteikšanai atspoguļo daudzšķautņaino minimālā caurplūduma problemātiku. Pasaulē pielietotās metodes var iedalīt formulās un paņēmienos. Metodes atšķiras no vienas puses pēc principiem, uz kuriem tās būvētas, no otras - pēc galarezultātā noteiktās minimālās ūdens plūsmas noteikšanas rakstura. (skat. 10. pielikumu „Minimālā ūdens caurplūduma noteikšanas metodes”)

Tā kā šobrīd ekoloģiski pamatota ūdens caurplūduma noteikšanai nav vispāratzītas metodes, vai arī neviena metode nav pietiekami izpētīta, tad, balstoties uz līdzšinējiem atzinumiem un praksē iegūto pieredzi, ieteicamā rīcība pēc Vācijas ekspertu ieteikuma aprakstīta 10. pielikumā.

Daudzās valstīs, tai skaitā arī Vācijā  līdz šim nepastāv viena vienota metode ūdens caurplūduma noteikšanai. Vairums šobrīd lietoto paņēmienu balstās uz kontroldatiem, kuri tiek iegūti no ūdeņu hidroloģiskajiem datiem un kurus dažās  zemēs papildus jāpiemēro katram atsevišķajam gadījumam. Lielākoties minimālo caurplūdumu Vācijā individuāli nosaka atbildīgās institūcijas. Dažādi orientējoši kontroldati, kuri balstās uz hidroloģiskajiem parametriem, ir minēti vadlīnijās vai pārvaldes institūciju priekšrakstos. 
Līdz ar ūdens plūsmas samazināšanu izraisīto kaitējumu videi apmēru nosaka vairāki faktori. Būtiskas šeit ir ūdenskrātuves specifiskās īpašības. Šī iemesla dēļ nepastāv vispārpieņemta formula minimālā ūdens caurplūduma noteikšanai. Ideālā gadījumā minimālais ūdens caurplūdums jāpiemēro konkrētajai ūdenstecei, ņemot vērā attiecīgos blakus nosacījumus.

Pēc Vācijas pieredzes sekojoši faktori nosaka videi nodarītā kaitējuma apmēru un tādēļ tiek ņemti vērā, nosakot minimālo ūdens caurplūdumu:

· ūdens caurplūdums un tā raksturs (ilgums, periodiskums utt.)

· hidrotehniskās būves, kuras ierobežo caurplūdumu;
· Faktori, kuri izriet no ūdenstilpes tipa:

· dabiskās hidroloģiskās attiecības (piem. plūdu biežums un intensitāte, seklūdens perioda ilgums)

· hidroģeoloģiskie faktori (piem. gruntsūdens līmeņa svārstības)

· nosēdumi un izskalojumi
· substrāta īpašības (sastāvs) un morfoloģija

· skarto hidrobiontu jūtīgums un prasības

· Faktori, kuri izriet no esošā  upes stāvokļa:
· Struktūras daudzveidība un ūdenstilpes izbūve

· Krasta apmežojuma eksistence un stāvoklis (krasta apēnojums un strukturējums)

· Dabiskā krituma, substrāta un transporta savstarpējo attiecību izmaiņas

· Citi ūdensteces izmantošanas veidi un traucējumi, kuri pastiprina kaitējošo iedarbību, piemēram, organiskais noslogojums, pieteku izraisīta temperatūras paaugstināšanās 

· Pieteku eksistence un raksturojums
Pielikumā Nr 8. ir aprakstīta Vācijā pielietota ekoloģiski pamatota minimālā ūdens caurplūduma noteikšanas metode, ievērojot makrozoobentosa biocenozes vajadzības.
Šis veids pamatā balstās uz kvantitatīvu gaidāmo makrozoobentona izmaiņu prognozi kā ūdens stāvokļa indikatoru.
Arī Latvijā optimālais variants būtu ekoloģiskā caurplūduma noteikšana katrai mazajai HES individuāli, izstrādājot vadlīnijas tā noteikšanai un minot  kontroldatus, kuri balstās uz hidroloģiskajiem rādītājiem. Bet ņemot vērā nepieciešamo pētījumu apjomu un, līdz ar to, laika un finansu resursu ietilpību (izpētes apjomam jābūt salīdzināmam ar HES lielumu un rentabilitāti), būtu lietderīgi noteikt vienotu formulu, pēc kuras aprēķinātu ekoloģisko caurplūdumu, kamēr tas nav noteikts individuāli. 
Domājams, ka, pielietojot vienkāršotas formulas, optimālākais caurplūduma noteikšanas modelis ir Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta ieteiktais:

„Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūts (pēc reorganizācijas - Latvijas Zivju resursu aģentūra- LZRA ), veicot  ilggadīgus monitoringa tipa pētījumus par zivju ekoloģiju un to dzīvotņu hidroloģisko stāvokli  gan dabiskās, gan HES ekspluatācijas skartās upēs, ir nācis pie slēdziena, ka Latvijas apstākļos ir lietderīgi nostiprināt likumdošanā  vienu vienkāršu metodi minimālā ekoloģiskā caurplūduma noteikšanai, par aprēķina bāzi ņemot vasaras mazūdens perioda (jūnija un jūlija) daudzgadīgo vidējo caurplūdumu. Līdzīgu metodi pielieto ASV .
LZRA pētnieciskā pieredze rāda, ka Latvijas upēs  tādu atšķirīgu zivju kā foreļu, vimbu, kā arī nēģu (kāpuru)  dzīvotņu un populāciju saglabāšanai HES lejas bjefā minimāli nepieciešamais ekoloģiskais caurplūdums visās sezonās nedrīkst būt mazāks par 50% no vasaras minimuma.” (Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta speciālista A.Mitāna iesniegtais priekšlikums Darba grupai, kas tika radīta MK noteikumu „Ūdens resursu lietošanas atļaujas” uzlabošanai).

Taču HES, kuru lejasbjefā vai upes ūdenslīmeņa ietekmētajās zonās ir īpaši aizsargājami biotopi vai aizsargājamas sugas, individuāla ekoloģiskā caurplūduma noteikšana ir primāra.
Kā raksta j. Giesecke un E. Mosonyi grāmatā „Hidroelektro ierīces” (2. izdevums): „Minimālā ūdens caurplūduma noteikšana balstoties tikai uz hidroloģiskajiem rādījumiem ekoloģiski ir grūti pamatojama un, ja iespējams, no tās jāatsakās. 
Tāpat nepastāv viena universālā formula, kura atbilstu visām ekoloģiskajām vajadzībām. No pamatuzdevuma veikt izpēti uz vietas konkrētās ūdensteces morfoloģijas un attiecīgo faunas un floras apstākļu noteikšanai var atteikties tikai tādā gadījumā, ja attiecīgajiem blakus nosacījumiem pieejamas citas piemērotas novērtēšanas un izpētes metodes. Katrā gadījumā tomēr jāpārbauda to atbilstība.”
CIVILLIKUMA (III daļa. Lietu tiesības. Īpašums) 1123. PANTA PRASĪBU IZVĒRTĒJUMS


Saistoši ir šīs daļas 1102. – 1127. panti, kas nosaka Ūdeņu lietošanas tiesību aprobežojumu.

Pēc WWF prasījuma ir pretenzijas par 1123. panta otrās daļas neievērošanu HES ekspluatācijā. 

1123. pants. Lai novērstu zaudējumus kaimiņu pļavām no ūdensspēka izmantošanas ietaišu aizdambējuma paceltā ūdens, visur, kur tas izrādās par vajadzīgu, šo ietaišu slūžas jāatstāj atvērtas četras nedēļas priekš un četras pēc Jāņu dienas. 

Kad zivis laiž ikrus, viņu cauriešanai katrā ūdensspēka izmantošanas ietaisē jāatstāj atvērtas slūžas vai jāierīko zivju ceļi.

Šis jautājums ir jāskata plašāk, jo Civillikuma 1123. pantā ietvertā prasība skar visus aizsprostus. Tajā pašā laikā jāatzīst, ka minētā panta redakcija ir novecojusi un reāli nav izpildāma.

Zivju nārsts dažādām zivju sugām ilgst praktiski lielāko daļu gada, līdz ar to nepārtrauktās gruntsūdeņa līmeņa maiņas ūdenskrātuves krastos līdz ar ūdenskrātuves ūdens līmeņa maiņām nelabvēlīgi ietekmēs sauszemes fitocenozes tiešā ūdenskrātuves tuvumā.

Šādu darbību rezultātā radīsies pārlieku lielas ūdens svārstības, izsaucot pastiprinātu krastu eroziju un pastiprinātu sedimentu noplūdi no ūdenskrātuves lejas bjefā, kas ir īpaši nevēlams lašveidīgo zivju pirmsnārsta un nārsta periodā, un izsauks pastiprinātu oļaino gultņu un gultnes padziļinājumu (bedru) aizsērēšanu. 

Atbrīvojot lielas ūdenskrātuvē uzsilušā ūdens masas, notiks ūdens temperatūras paaugstināšanās lejas bjefā, kas var izraisīt termošoku dzīvajiem organismiem un traucēt lašveidīgo zivju nārsta norisi, pat padarot to neiespējamu. 

Bez tam lielākās daļas aizsprostu konstrukcija ir tāda, kas nepieļauj to pārvarēšanu vairumam zivju. Atjaunojot dzirnavezeru hidrobūves, kā arī veidojot ūdenskrātuves 20.gs. 50-80-tajos gados uz nelieliem sateces baseiniem,  tika   būvēti meniķa, šahtveida pārgāznes, vaļējas ūdens pārgāznes tipa u.c novadbūves, kurās neiespējami nodrošināt zivju augšupmigrāciju, nemainot konstrukciju.  Arī daļai veco dzirnavezeru novadbūvju, kuras saglabājušās, novadbūves grīdas augstums virs lejasbjefa ir 1-2 m. 

 Ūdenskrātuves nolaišana ir pieļaujama tikai tajā gadījumā, ja to prasa ārkārtēji apstākļi (drošības apsvērumi, ūdenskrātuves tīrīšana) vai arī ir paredzēts aizsprostu nojaukt un atjaunot ietekmēto upes posmu, minētās darbības veicot pēc stingri izstrādātām zinātniski pamatotām rekomendācijām katram aizsprostam atsevišķi. 

Darba grupā, kas izveidota  grozījumu MK 23.12.2003. noteikumos Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļaujām” veikšanai, Civillikuma 1123. panta  jaunā redakcija ir izstrādāta un skan sekojoši:
Izteikt Civillikuma III daļas 1223. panta otro teikumu šādā redakcijā:

„Aizsprostojot upes vai citas ūdensteces ar ūdensspēka izmantošanas ietaisēm, nepieciešams valsts kompetentās iestādes slēdziens par attiecīgu pasākumu realizēšanu darbības negatīvās ietekmes uz zivju resursiem novēršanai vai kompensēšanai. 

 Zemkopības ministrija iesaka šādu  variantu:
Izteikt Civillikuma III daļas 1223. panta otro teikumu šādā redakcijā: „Aizsprostojot upes vai citas ūdensteces ar hidrotehniskām būvēm, nepieciešams valsts zivsaimnieciskās ekspertīzes slēdziens par zivju ceļa ierīkošanu zivju pārlaišanai vai citu attiecīgu kompensācijas pasākumu realizēšanu.” 

PRASĪBAS NEGATĪVĀS IETEKMES UZ VIDI MAZINĀŠANAI

Prasības esošajām HES ietekmes mazināšanai
Nosakot HES darbības grafiku, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz ekoloģiju un vidi kopumā, ir jāņem vērā sekojošas prasības:

· Sakarā ar to, ka ir vairākas upes, kur HES ir uzbūvētas kaskādes (vai gandrīz kaskādes) principā (Gauja, Dubna, Jaša, Losis, Šķēde, Svētupe), saistīto HES valdītājiem ir jāsaskaņo darbība savā starpā. Sevišķi būtiski tas ir galējos variantos - pavasara palu vai ilgstošu lietus periodu izraisītu plūdu  laikā, kā arī mazūdens periodā.   
· nodrošināt ūdenskrātuves ūdens līmeņu regulēšanas režīmu starp normālo un minimālo uzstādinājuma līmeni, iespēju robežās nodrošinot  darbību dabiskās pieteces režīmā vai nodrošinot lēnu, izlīdzinātu ūdens līmeņu regulēšanu ne vairāk kā   20 cm svārstību robežās. 
Sakarā ar   WWF    2004. gadā sagatavoto   materiālu   un   kopš ir izstrādāti MK 23.12.2003. noteikumi   Nr.  736  „Noteikumi  par  ūdens  resursu lietošanas atļaujām”, daļa HES valdītāju paši meklē iespējas samazināt ūdenskrātuvju ūdens līmeņu svārstības, optimizējot HES darbību. 
Tajās HES, kur uzstādītas vairākas turbīnas- viena liela palu  un daudzūdens periodu darbībai, un otra mazāka, kas domāta mazākiem caurplūdumiem, ūdenskrātuvju ūdens līmeņu svārstības ir izlīdzinātākas, līdz darbībai  pieteces režīmā. Savukārt, modernajām  propellera tipa turbīnām ar dubulto regulēšanu iespējams elektroenerģijas ražošanai izmantot jebkuru pieteci, līdz ar to izlīdzinot ūdenskrātuves ūdens līmeņu svārstības. Tāpēc, izdodot Ūdens resursu lietošanas atļauju, jāizvērtē katras HES iespējas sakārtot  ūdenskrātuvju ūdens līmeņu svārstību režīmu, par to vienojoties ar HES valdītāju. 
Pielikumā Nr. 4 "HES ūdenskrātuvju ūdens līmeņa režīms un darbība, nepārtrauktie caurplūdumi” apkopotas darbojošās HES uz upēm, to ūdenskrātuvju uzstādināšanas veidi, darbības principi un nārsta perioda ierobežojumi vai zivju migrācijas nodrošinājums. (Dati ņemti no ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumiem). Daļai HES ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumos teikts, ka tās darbojas dabiskās pieteces režīmā. Tās parādītas kā videi draudzīgas HES pielikumā Nr.7. 
Veicot HES ekspluatācijas pārbaudes, konstatēts, ka uzsākot HES ekspluatāciju, kā arī ekspluatācijas gaitā ir mainīti  ūdenskrātuvju ūdens līmeņu regulēšanas režīmi, ekspluatācijas laikā precizējot nepieciešamo ūdens līmeņu svārstību režīmu. Tā ekspluatācijas laikā HES valdītāji iesnieguši grozījumus ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumos, prasot samazināt ūdenskrātuvju ūdens līmeņu svārstību diapazonu Šķēdes HES, Spīķu HES,  Ēdoles HES, Baronu HES, u.c. Tāpēc, izdodot Ūdens resursu lietošanas atļauju, tajā precīzi jāfiksē ūdenskrātuves ūdens līmeņu regulēšanas režīms, sevišķi mazūdens periodā. 
Tām HES, kuras darbojas uzkrāšanas režīmā ar svārstību režīmu vairāk kā 20 cm, un no kuru darbības ir konstatēta nelabvēlīga ietekme uz vidi, (ekspertiem konstatējot videi nodarīto  kaitējumu), jānosaka ūdenskrātuves ūdens līmeņu režīma regulēšanas ierobežojumi, norādot termiņu nosacījumu ieviešanai; 
· Izdodot ūdens resursu lietošanas atļauju; 
- ir jāpieprasa nepārtrauktas uzskaites ūdens līmeņa mērītāju uzstādīšana augšbjefā (dodot pārejas laiku to ieviešanai). Strīdus gadījumos par nepārtrauktā caurplūduma nodrošināšanu ir jāpiesaista valsts aģentūras “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” hidrometeoroloģijas daļa, lai veiktu HES hidrotehnisko būvju tarēšanu, rezultātā izstrādājot ūdenskrātuves ūdens līmeņu un caurplūduma sakarību tabulas, pēc kurām nolasot ūdenskrātuves ūdens līmeni augšbjefā, jebkurā laikā var noteikt caur hidromezglu izvadītā caurplūduma daudzumu. 

-  ir jāprecizē nepārtrauktā caurplūduma  caur novadbūvi nodrošinājuma tehniskais risinājums. Iespēju robežās jāpārskata nepārtrauktā caurplūduma nodrošinājums pa hidrauliski aprēķinātām atverēm, meklējot iespējas to nodrošināt videi draudzīgākā veidā. 

Ūdens resursu lietošanas atļauju izdošanas laikā Valsts vides dienesta ekspertiem lietderīgi sadarboties ar RVP vides inspektoriem, dodot informāciju par problēmām, kas konstatētas HES ekspluatācijas laikā, kontrolējot HES ekspluatācijas atbilstību patreizējiem normatīvajiem aktiem.
· ūdenskrātuvju ūdens līmeņu svārstību režīms ir saistīts ar  ūdenskrātuves lielumu un  seklūdens zonas lielumu. Ja ūdenskrātuvei ir stāvi krasti, neliela seklūdens zona, tad pie lielākām ūdens līmeņa svārstībām veidojas mazāka pārmitrinājuma zona. Pielikumā Nr.5 „HES ūdenskrātuves un to seklūdens zonas” parādīts ūdenskrātuves veids, kopējā ūdenskrātuves platība un seklūdens zona ha (hektāti). Sevišķi aizaugšanai ir pakļautas ūdenskrātuves, kuras atjaunotas vai veidotas jaunā vietā, vienkārši uzpludinot upes palieni (bieži pat neiztīrot kārtīgi apaugumu, nenovācot veģetāciju);
· izvērtēt  ūdenskrātuves uzstādinājumu līmeņus, kuri noteikti uzsākot vai atjaunojot HES darbību. 

Katrai ūdenskrātuvei ir pastāvīga un īslaicīga applūduma, seklūdens un pārmitrinājuma zonas. Pārmitrinājuma zona ir  atkarīga no hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, orientējoši tā ir ap 1,5-2m virs normālā ūdens līmeņa.  Lietderīgi visām jaunbūvētajām HES un tām, kurām ir atjaunoti līmeņi ūdenskrātuvē pēc ilgāka  pārtraukuma, noteikt vai precizēt applūšanas zonu pie aplēses caurplūduma ar 1% pārsniegšanas varbūtību, kā arī veikt hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu novērtējumu par ekspluatācijas laiku. (Eksperta atzinumu par pieļaujamām hidroloģiskā vai hidroģeoloģiskā režīma izmaiņām nepieciešams iesniegt, lai saņemtu ūdens resursu lietošanas atļauju (MK noteikumu Nr.736 no 23.12.2003.  5.5.punkts). Ja HES darbības vajadzībām ūdenskrātuve ir uzpludināta teritorijā, kas pakļauta varbūtējai applūšanai, nepieciešams iekļaut prasības realizēt nepieciešamos pasākumus ēku (arī pagrabu) konstrukciju, kā arī teritorijas nodrošinājumam no applūšanas. Ja ietekme ir lielāka, nekā bijusi paredzēta projektā, un kļūst bīstama apkārtējām apdzīvotām vietām, ar speciālistu dotajiem ekspertu slēdzieniem jāpierāda, ka HES ekspluatācija ir apkārtējo iedzīvotāju īpašumiem un videi nepieļaujama un jāpieprasa HES valdītājam pazemināt ūdenskrātuves ekspluatācijas līmeņus. Ir jāizvērtē, piemēram,  Straumes HES (Līvānos) noteiktā uzpludinājuma ietekme uz apkārtējām platībām, tāpat izvērtējama ir Ilzēnu HES,  Augstāres HES, Prūšu HES, Grīvnieku HES, Līču HES u.c. ūdenskrātuvju ietekme, kā arī visām citām no jauna uzpludinātajām HES ūdenskrātuvēm;

· Tām HES, kurām pēc LZPI ieteikuma nodrošināts ekoloģiskais caurplūdums (50% no divu vasaras mēnešu vidējā caurplūduma), to otrreiz mainīt, pieprasot palielināt var tikai ar vides speciālistu ekspertīzes slēdzienu pamatojot nepieciešamību. Pielikumā Nr.4 ir parādītas HES, kurās jau ir nodrošināts palielināts ekoloģiskais caurplūdums;
· Vēl nav veikta HES saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšana apmēram 70 HES. Latvijas zivju resursu aģentūras speciālistiem jāizvērtē ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos noteiktā caurplūduma nodrošinājuma atbilstība zivju resursu eksistencei un nepieciešamības gadījumā jānosaka nepārtrauktais ekoloģiskais caurplūdums.

· HES ar derivācijas un/vai atvadkanāliem gadījumos jānosaka bioloģisko resursu eksistencei nepieciešamā ekoloģiskā caurplūduma daudzums, kas jānodrošina upes „tukšajā” posmā. 
Lielākajai daļai HES tas ir noteikts, bet ir atsevišķas HES, kurām, saskaņojot  ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumus, nav pieprasīts nodrošināt nepārtrauktu caurplūdumu caur novadbūvi, tomēr ekspluatācijas laikā tiek konstatēts neatgriezenisks kaitējums „tukšajam” upes posmam. Pamatojoties uz  attiecīgās nozares eksperta slēdzienu par to, ka upes „tukšais” posms tiek neatgriezeniski ietekmēts no  ūdens trūkuma, ir jānosaka nepārtraukti nodrošināmā caurplūduma lielums ūdenstecē, norādot termiņu nosacījumu ieviešanai.

 Savukārt HES ar īsiem atvadkanāliem, izdodot ūdens resursu lietošanas atļauju, ir individuāli jāizvērtē, vai ir nepieciešams (vecupes) bioloģisko resursu eksistences nodrošināšanai prasīt nepārtraukto caurplūdumu upē  līdz atvadkanāla izplūdei caur novadbūvi, vai arī upes tukšais posms ir nebūtisks un ir pieļaujams caurplūdumu nodrošināt caur turbīnām pa atvadkanālu. To var konstatēt tikai dabā apsekojot HES (vislabāk mazūdens periodā) un nosakot upes tukšā posma ekoloģisko nozīmi. 
Skat. pielikumu Nr.6 „HES ar pievad - un atvadkanāliem darbības ietekme uz ūdensteci”, kur ir parādīti derivācijas kanālu un atvadkanālu garumi (apkopoti no hidrotehnisko būvju drošuma programmām) Visvairāk ietekmējošie ir Ropažu, Dobelnieku, Bērzes, Braslas, Paideru, Spridzēnu, Lācīšu, Prūšu HES darbībai veidotie kanāli;

· kā viens no videi draudzīgiem HES darbības nosacījumiem tiek izvirzīts veco Frensisa tipa hidroturbīnu nomaiņa uz Kaplāna tipa propellera hidroturbīnām. 
Hidroturbīnas pēc lāpstiņu konstrukcijas ir galvenokārt divējāda tipa- Frensisa jeb radiālās un Kaplāna jeb propellera. HES turbīnās galvenokārt tiek traumētas zivis, kas pēc nārsta dodas atpakaļ uz jūru un šo zivju mazuļi, kas izauguši un attīstījušies līdz jūras dzīves stadijai. Zivju mirstība ir novērota, zivsaimniecības speciālisti to saista ar hidroturbīnu tipu. Vides un zivsaimniecības speciālisti uzskata, ka Frensisa tipa hidroturbīnas ir videi nedraudzīgākas nekā Kaplāna tipa hidroturbīnas, jo tām ir vairāk lāpstiņu, uz kurām ūdens tiek padots radiāli, bet, atsitoties pret tām, izplūst vārpstas virzienā. 
Mehāniskie un hidrauliskie triecieni šaurajos starplāpstiņu kanālos ir galvenais zivju  bojāejas cēlonis. Protams, ir jāskatās no sateces baseina lieluma, un ar to saistītā  caurplūduma  lieluma, upes nozīmīguma. Ja ir mazs sateces baseins, relatīvi neliels caurplūdums un mazāks straumes ātrums, ūdenim ejot uz turbīnām,  zivīm ir mazāka iespēja tikt ierautām turbīnu pievadkanālā un, ja tiek ierautas, tiek tikai apdullinātas. It sevišķi, ja ir liels caurplūdums, kā arī augsts ūdens uzstādinājums, teorētiski var paredzēt, ka ir iespēja vairāk zivis traumēt Frensisa turbīnās. (nav Latvijā regulāru pētījumu par šo tēmu, vairāk minējumi). 
Ir nepieciešams izvērtēt jauno tehnoloģiju piemērotību Latvijas apstākļiem. Piemēram, Austrijas zivsaimniecības apvienība un Makšķernieku asociācija ir pozitīvi novērtējusi nesen patentēto „ūdensratu-dambi”, kurš likvidē gandrīz visus faktorus pret kuriem iebilst zivsaimniecības nozares speciālisti: no dabīgās ūdensteces netiek novadīts ūdens, nenotiek straujas ūdens līmeņa svārstības, kā arī nav nepieciešami ne derivācijas kanāli, ne arī liels kritums. Iekārtas rotējošām daļām ir tāds pats ātrums kā dabīgai upes straumei un tādejādi cauri peldošām zivīm netiek radīts ne risks, ne nepārvarams šķērslis.
Pielikumā Nr. 3 „Hidroelektrostacijas ar jaudu < 2MW un to saražotā elektroenerģija (tūkst. kWh /gadā)”  8. un 9.ailēs parādītas HES-os uzstādītās hidroturbīnas un  uzstādītā kopējā jauda;  
· atbilstoši Aizsargjoslu likumam un MK 25.02.2003. noteikumiem Nr. 94 „Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijos augšpus un lejpus 
· aizsprostiem” ir jāuztur prasības hidrobūvju drošības aizsargjoslu akvatorijā un lejas bjefā noteikšanai, vides aizsargjoslu un tauvas joslu nodrošināšanai un iekārtošanai, kā arī HES, hidrotehnisko būvju vai  ūdenskrātuves valdītāja atbildībai par to uzturēšanu kārtībā. 
· Sakarā ar to, ka daudzām HES beidzas vai tuvākajos gados beigsies dubultā tarifa laiks ( 2005.gada beigās 15 HES), jau tagad ir pirmie HES valdītāji, kuri pārtrauc vai domā pārtraukt tuvākajā laikā saimniecisko darbību. Tāpēc steidzīgi ir jāizvērtē optimālā kārtība, kā tiek pārtraukta ar HES ekspluatāciju saistītā saimnieciskā darbība (tajā skaitā hidrotehnisko būvju ekspluatācija), kā arī jānosaka atbildība par nelikumīgu hidromezgla ekspluatācijas pārtraukšanu, izraisot potenciālu avārijas situāciju.
Prasības jaunu HES būvniecības vai atjaunošanas gadījumā
Turpmāk būvējot jaunas vai atjaunojot mazās HES (ja tādas vēl būs), kā arī veicot rekonstrukciju  esošajās mazajās HES, tehniskajos nosacījumos,  kas saistīti ar HES celtniecību, atjaunošanu un ekspluatāciju ietveramas attiecīgas prasības:

· saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (29.10.1998.) un   

grozījumiem   tajā 16.02.2004.,  pie   darbībām,  kam    nepieciešams    veikt  

sākotnējo ietekmes uz  vidi  novērtējumu, ir  minētas   hidroelektrostacijas, kas  

nozīmē, ka    jaunbūvējamām    HES   ir   jāveic   sākotnējās ietekmes  uz   vidi novērtējums;

· pirms HES atjaunošanas jāpieprasa ūdenskrātuvi iztīrīt, paplašināt vai padziļināt,  samazinot seklūdens zonu, iztīrīt aizaugumu un veģetāciju, lai palielinātu to ekspluatācijas laiku. Uzpludinot jaunu ūdenskrātuvi, ir jāiztīra tās gultne, apaugumu novācot vismaz 1m virs normālā uzstādinājuma ūdens līmeņa; 

· pieļaujot veikt regulēšanas un vai padziļināšanas darbus ūdenstecē lejas bjefā, ir jāveic upes pārrokamā posma un no rakšanas darbiem ietekmētā posma izvērtēšana, nosakot ierobežojumus,  cik lielā apjomā drīkst padziļināt, cik garā posmā, kādi zaudējumi pieļaujami bioloģiskajiem resursiem u.c., vai aizliegumu, ja būtiski tiek ietekmēta ūdensteces bioloģija vai tiek konstatētas nozīmīgas īpaši aizsargājamas sugas vai biotopi;

· ūdenskrātuves un upes lejas bjefa ietekmēto zonu hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā apsekošana jāveic piesaistītiem speciālistiem- ekspertiem, kā arī jānosaka monitorings būvniecības laikā un vismaz pirmajos ekspluatācijas gados, novērojot ietekmes zonā esošās dzeramā ūdens akas, lai novērstu ūdens kvalitātes pasliktināšanos vai līmeņa pazemināšanos ietekmes zonā esošajās akās;

· turpmāk pirms ūdenskrātuves uzpludināšanas vai saimnieciskās darbības atjaunošanas HES un ar to saistītās ūdenskrātuves ierīkošana jāiestrādā pagasta vai novada teritoriālplānojumā, sasaistot to ar aizsargjoslām, applūšanas zonām, apdzīvoto vietu sociālo attīstību, ar  notekūdeņu izplūdes vietu esamību un prognozēm to novietojumam;

· jāapseko esošie biotopi, retās un aizsargājamās sugas, jānosaka to aizsardzībai nepieciešamās teritorijas, jāizveido mikroliegumi un jānosaka to aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi, kā arī monitorings, attiecīgi sekojot izmaiņām. Tikai tad, pamatojoties uz eksperta slēdzienu, kurš izdarīts pirms darbības uzsākšanas, varēs pierādīt, ka izmaiņas ir saistītas ar HES darbību; 

· jāpievērš lielāka uzmanība plūdu novēršanas un applūšanas riska samazināšanai. Paaugstinot vai atjaunojot līmeni ūdenskrātuvē, jāprecizē applūšanas zonu pie aplēses caurplūduma ar 1% pārsniegšanas varbūtību un, ja šajā laikā, kamēr ūdenskrātuve bija nolaista, ir  veikta apbūve, nedrīkst pieļaut atjaunot ūdenskrātuves līmeni iepriekšējā līmenī;

· ietveramas prasības vižņu un ledus iešanas laikā veicamajiem pasākumiem tām HES, kuras atrodas uz upēm ar lieliem sateces baseiniem un ir augšējās;

· vietās, kur uz vienas upes nelielā posmā (savstarpējas ietekmes zonā) tiek būvētas vairākas HES, jāpieprasa izstrādāt to darbības režīmu kaskādes principā, gan mazūdens periodos, bet sevišķi  pavasara plūdos;

· vietās, kur ir attiecīgs zivsaimnieciskais pamatojums, HES tehniskajos noteikumos iekļaujamas prasības projektēt un ierīkot zivju ceļu (vai atstāt perspektīvā vietu), tā konstruktīvos risinājumus un zivju ceļa darbības režīmu pamatojot ar vērtīgo zivju sugu migrācijas un dabīgās atražošanas augšpus uzstādinājumam nodrošināšanu, ar zivju dabīgās atražošanas augšpus uzstādinājuma lietderīgumu un nepieciešamību, ar ūdens līmeņu starpībām bjefos un noteiktiem straumes ātrumiem, kuri šo sugu zivīm ir pārvarami, kā arī nosakot prasības lejup migrējošo iznārstojušo zivju un to mazuļu novadīšanai lejas bjefā un to aizsardzībai pret iekļūšanu turbīnās. Latvijas būvnormatīva projektā „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” ir paredzēts iestrādāt nodaļu „Zivju migrācijas būves”, nosakot raksturīgos straumes ātrumus, kuri jāievēro projektējot zivju migrācijas būves dažādām zivju sugām;

· nepieciešams jau tehniskajos noteikumos ietvert prasību aprēķināt saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītos zaudējumus atbilstoši MK 08.05.2001.noteikumiem Nr.188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” gan būvniecības, gan ekspluatācijas laikā. 
Tāpat arī noteikt un kompensēt paredzētās darbības rezultātā dabai nodarītos zaudējumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu  (MK13.03.2001. noteikumi Nr. 117 “Noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu”) prasībām;

· Jāuzlabo sadarbība ar VAS „Latvenergo”. Nedrīkst turpmāk pieļaut, ka tiek iepirkta elektroenerģija no HES valdītājiem, kamēr hidromezgls nav nodots ekspluatācijā. Kā piemēru var minēt Billes HES, kur vēl arvien tiek turpināta būvniecības II kārta, lai gan HES ir nodots ekspluatācijā un pārdod saražoto elektroenerģiju jau kopš 2003.gada sākuma. Tāpat nav nodots ekspluatācijā Rikavas HES hidromezgls, jo nav saskaņojuma ar Rēzeknes RVP, un Mazsālijas HES, jo nav saskaņojuma ar Liepājas RVP. Nav nodots ekspluatācijā Tartaka HES, kur vietējā pašvaldība nesaskaņo ūdenstilpes (Rušona ezera) ekspluatācijas noteikumus, un līdz ar to hidrobūves nav nodotas ekspluatācijā. Bet VAS „Latvenergo”, tikko bija nodotas ekspluatācijā HES ēkas un ar elektroenerģijas ražošanu saistītā bloka un elektrotīklu komplekss, noslēdza līgumus un uzsāka elektroenerģijas iepirkšanu. 
Lietderīgi papildināt „Enerģētikas likuma”40.(1) pantu  sekojošā redakcijā: „Gadījumos, ja tiek pārkāptas spēkā esošo normatīvo aktu prasības  mazo hidroelektrostaciju ekspluatācijā, uzņēmums pārtrauc elektroenerģijas iepirkšanu līdz brīdim, kamēr tiek sakārtota ekspluatācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”

Pārējās prasības ietekmes mazināšanai

Zivju aizsargierīces. 


Ir jādomā valstiski par efektīvām zivju aizsargierīcēm - pieprasītās un uzstādītās gružu aizsargrestes pirms ieejas turbīnās ar restu spraugu platumu 20-35 mm nav  izeja. Ir bijušas idejas ar nelielu elektrību vai ar vibrācijas palīdzību atgaiņāt zivis, ko varētu noorganizēt pie ieejas turbīnās.  
Latvijā ir savā laikā izstrādāti „Tehniskie norādījumi zivju aizsardzības iekārtu (ZAI) projektēšanai, būvniecībai un ekspluatācijai Latvijas ūdens objektiem”, kas apstiprināti LR Vides aizsardzības komitejā 1993g. 21. jūnijā.  Tos būtu  lietderīgi, piesaistot attiecīgus speciālistus, aktualizēt, izmantojot jaunākās ārzemju pieredzes atziņas, un tad ieteikt HES valdītājiem uzstādīšanai pie HES. Vai arī, izstrādājot Latvijas būvnormatīvu „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, tajā iestrādāt variantus zivju aizsardzības ietaišu izveidei. 
No HES valdītāju puses ir ieinteresētība sakārtot zivju aizsargierīces pirms ieejas kanāliem uz turbīnām, uzlabojot to darbību tieši zivju aizsardzībai.

Zivju ceļi 


Zivju ceļš ir apzīmējums zivju pārlaišanas iekārtām, kas var būt ar dažādu, pat visai atšķirīgu  tehnisko risinājumu, ietverot arī lejupejošo zivju un mazuļu novadīšanu lejas bjefā. Parasti gan ar zivju ceļu saprot augšupejošo zivju pārlaišanai domātu īpaši izbūvētu kāpņukameru tipa baseinu virkni vai vienlaidu apvadkanālu ar iebūvētiem straumes ātruma dzēsēja elementiem. Ir iespējams izbūvēt arī dabiskos jeb ekoloģiskos apvadkanālus, bet tiem ir nepieciešams lielāks ūdens nodrošinājums, kā arī nepārtraukta sargāšana no maluzvejniekiem.


Diemžēl, gan apsekoto ārvalstu, gan arī Latvijas pieredze rāda, ka lielākā daļa zivju ceļu ir mazefektīva, jo tie pārlaiž tikai dažas zivju sugas, bet ne visas augšupejošās zivis.  Latvijā bez zivju ceļa Ķeguma HES ( kurš praktiski nedarbojas) ir divi izbūvēti zivju ceļi - uz Amatas upes pie Amatas (Kārļu HES) un uz Aiviekstes pie Aiviekstes HES. Pēc zivsaimniecības speciālistu atzinuma  tie strādā neapmierinoši. Tie vairākas reizes ir mēģināti uzlabot, bet bez ievērojamiem rezultātiem. Latvijā trūkst novērojumi par zivju ceļu efektivitāti.


2001. gadā Latvijā tika piesaistīti ārzemju eksperti (Dānija), kuri piedāvāja zinātniski - tehnisku, kā arī finansiālu palīdzību efektīva zivju ceļa izbūvei kādā no aizsprostiem. Apsekojuma laikā tika konstatēti tikai nedaudzi aizsprosti, kur būtu atbilstošs bioloģiski - tautsaimniecisks pamatojums zivju ceļu izbūvei.   


Tātad, ja grib, lai HES valdītāji izveido zivju migrācijas ceļus upēs aizsprostu ietekmes mazināšanai, ir jāizstrādā zivju ceļa bioloģiski - ekonomiskā pamatojuma aprēķina metodika tajās vietās, kur nepieciešams nodrošināt zivju migrācijas  ceļu izbūvi pie HES, kā arī speciālistiem jāizstrādā zivju migrācijas ceļu nodrošinājuma dažādi tehniskie varianti, ko piedāvāt HES valdītājam.  Tiem ir jābūt pamatotiem, domātiem attiecīgu zivju sugu migrācijai. Pašreiz tiek daudz runāts par zivju migrācijas ceļu nodrošināšanu, bet kad HES valdītājs piedāvā variantus, izrādās, ka neviens praktiski neapmierina speciālistus, jo nenodrošina zivju migrāciju. 


Daļai HES ir paredzēts atstāt atsevišķas slūžu ailes atvērtas zivju masveida migrācijas laikā, kas sakrīt ar pavasara palu beigu fāzi. Bet ne visām HES tas ir iespējams, jo dažām slieksnis ir tik augsts, ka arī pie atvērtiem slūžu aizvariem zivīm nav iespējas tikt pāri slieksnim. Kā arī atverot atsevišķas slūžu ailes, caur to ir ļoti liels ūdensteces ātrums un to pārvarēt ir iespējams tikai dažām zivju sugām, kā lašiem, taimiņiem. Daļai novadbūvju arī konstrukcija neļauj atvērt atsevišķus aizvarus, jo  ir vienlaidu konstrukcija.  

Nepilnības projektos

 
HES hidromezgla projekts kā ekoloģiski nozīmīgas būves būvprojekts izstrādājams  tehniskā projekta stadijā.  Līdz šim  daļai HES, atjaunojot hidromezglus, kur nebija nepieciešama būtiska pārbūve, tika izstrādāti tikai skiču projekti. Bieži  tie ir nekvalitatīvi: augstumi tiek piesaistīti pēc hidromezgla izbūves, nav veikta ģeoloģiskā izpēte, nav ievēroti hidrotehnisko būvju drošuma kritēriji, u.c.


Izdodot tehniskos noteikumus, RVP jāpieprasa projektā dot ūdenskrātuves esošā stāvokļa aprakstu un projektēšanas laikā veikt ūdenskrātuves uzmērīšanu  ar šķērsprofiliem. Trūkums HES ūdenskrātuvju projektēšanā ir tas, ka nav gandrīz neviena ūdenskrātuve, kuru atjaunojot, būtu notikusi ūdenskrātuves uzmērīšana vai vismaz šķērsprofilu uzmērīšana dabā. Lielākā daļa ir uzliktas no 1:10 000, vai 1: 25 000 plāniem, pēc plāniem aprēķinot to platības un vidējos dziļumus. Līdz ar to, šīm ūdenskrātuvēm noteiktās seklūdens zonas, kas uzrādītas ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumos, ir nosacītas; iespējams, tās ir lielākas, nekā uzrādīts dokumentācijā. Arī ietekmētās platības ir noteiktas, izmantojot augstumu atzīmes uz mēroga kartēm, un ekspluatācijas laikā bieži izrādās lielākas. Atsevišķas ūdenskrātuves, kurām projekti ir tikuši izstrādāti laika posmā no  50-90- tajiem gadiem, ir tajā laikā uzmērītas. 

Ir jāizstrādā speciāls valsts standarts hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju projektēšanā, nosakot prasības ar HES būvniecību saistītu hidrobūvju projektēšanai (tai skaitā hidroloģiskie aprēķini, vides prasības, caurplūdumu caur novadbūvi tehniskais nodrošinājums, u.c.). Lietderīgi noteikt uzpludināmām ūdenskrātuvēm pieļaujamo seklūdens zonu % no kopējā ūdenskrātuves apjoma, un  to saistīt ar līmeņu svārstību režīmu pēc principa, jo lielāka seklūdens zona, jo mazāks svārstību diapazons. 
Monitorings 


Lai noteiktu un novērtētu ietekmi, kas saistīta ar HES darbību, un savlaicīgi īstenotu pasākumus ietekmes novēršanai vai mazināšanai, gan tehniskajos noteikumos jaunbūvējamām, gan ūdens resursu lietošanas atļaujā esošajām jāiekļauj prasības par nepieciešamajiem ekoloģiskā, hidroloģiskā  un zivju,  un to nārsta vietu izmaiņu monitoringa novērojumiem. Visbiežāk nepieciešamie monitoringa novērojumi ir:

· virszemes ūdens līmeņu un pazemes gruntsūdeņu svārstību novērojumi ietekmes zonā; 

· ūdenskrātuves ūdens līmeņu regulāri novērojumi un caurplūdumu novērojumi vai aprēķini;

· ūdens bioloģisko resursu daudzveidības novērojumi pirms būvniecības uzsākšanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā;

· noteikto mikroliegumu aizsardzības monitorings;

· HES darbības zonas ietekmētajos ūdensteces posmos esošo zivju nārsta vietu novērošana. 

Lielāka nozīme jāpievērš monitoringa veikšanai, it īpaši jaunbūvētajos un atjaunotajos HES to uzpludinājumu ietekmēto teritoriju gruntsūdens līmeņu novērojumiem. 

Kontrole


Kopš 2002.gada ir pastiprināta kontrole par HES ekspluatācijas atbilstību vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu prasībām. Vairāk ekspluatācijas pārkāpumi tika konstatēti 2002. un 2003.gadu vasarās, kad bija izteikti mazūdens periodi. 

 
RVP par HES kontroli atbildīgi bija ūdens bioloģisko resursu kontroles daļas inspektori, kuriem šis papilddarbs bija uzlikts, nepalielinot tehnisko aprīkojumu, nodrošinājumu, un materiāli nestimulējot. Līdz ar to nebija sistēmas mazo HES kontrolē, lielākoties tika izbraukts uz sūdzībām, avārijām, pārkāpumiem. 
Daudziem HES valdītājiem radās iespēja nesodītiem pārkāpt ekspluatācijas noteikumus. Situācija uzlabojās, kad 2003.gadā VVI tika izstrādāta metodika „Vides aizsardzības prasību ievērošanas kontroles kārtība mazo HES projektēšanā, būvdarbos un ekspluatācijā”, kā arī notika trīs dienu seminārs valsts inspektoriem, iepazīstinot ar HES tehnisko pusi, hidroloģiskā režīma nozīmi un ietekmi uz vidi, ko HES darbība izraisa kopumā. 


Ar 2005.gadu, centralizējot HES ekspluatācijas kontroli Valsts vides dienestā, ir kārtējais mēģinājums sakārtot kontroles sistēmu. 


Vides valsts inspekcijas 2004. gadā veiktajās pārbaudēs galvenie konstatētie mazo HES ekspluatācijas vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi un  trūkumi:

· netiek nodrošināts nepārtrauktais garantētais caurplūdums, vai tiek nodrošināts neatbilstoši dokumentācijā uzrādītajai vietai (piem., Šlokenbekas HES, Billes HES, Pāces HES, Korna HES, Zilupes HES, u.c.) ;

· tiek pārkāpts ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumos noteiktais ūdens līmeņu režīms starp normālo ūdens līmeni un zemāko pieļaujamo ūdens līmeni ( piem., Vizlas HES, Palsmanes HES, Kalndzirnavu HES uz Pedeles, u.c.);

· netiek aizpildīti vai tiek nepilnīgi aizpildīti HES ekspluatācijas darba žurnāli, tajā skaitā hidroloģisko novērojumu žurnāls atbilstoši ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu un hidrotehnisko būvju drošuma programmas prasībām (nav nolasījumi absolūtās augstuma atzīmēs B.S. m, nav regulāri nolasījumi dienas noteiktā laikā, netiek fiksētas veiktās darbības ar aizvariem,  u.c.);

· faktisko HES uzstādīto hidroturbīnu un hidromezgla tehnisko parametru neatbilstība būvprojektiem, ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumiem un hidrotehnisko būvju drošuma programmām (turbīnu tipi, jaudas, skaits, zivju aizsargrestu izmēri, u.c.);

· ekspluatācijas laikā tiek veikti hidrobūvju rekonstrukcijas un citi zemes darbi  hidromezgla aizsargjoslā  vai rakšanas darbi upju aizsargjoslās bez reģionālās  vides pārvaldes izdotiem tehniskajiem noteikumiem un darbu saskaņojumiem. (piem., Billes HES, Vizlas HES); 

· nav ierīkotas augstuma atzīmes (reperis) HES ēkā vai tuvumā atbilstoši hidrotehnisko būvju drošuma programmas prasībām, nav sertificēta mērnieka akta par repera ierīkošanu un atbilstību absolūtajām augstuma atzīmēm B.S m;

· daudzām HES vēl nav pieprasīts un aprēķināts HES ekspluatācijas rezultātā nodarītais zaudējums  zivju resursiem atbilstoši MK 08.05.2001. noteikumu Nr.188 prasībām (nav RVP pārbaudes aktā konstatējuma, ka vajag un rīkojumu daļā pieprasījuma to veikt);  

· izņemot Gaujas HES un Lācīšu HES, nevienai apsekotajai mazajai HES nav atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām atzīmētas dabā aizsargjoslas ap hidrotehniskajām būvēm, izliekot brīdinājuma zīmes (MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 94);

· netiek regulēta ūdenskrātuves aizauguma pakāpe, lai gan atsevišķās HES ūdenskrātuvēs ir novērota palielināta akvatorija seklās zonas aizaugšana sakarā ar pēdējām divām sausajām  siltajām vasarām un palielināto ūdens apmaiņas laiku ūdenskrātuvē. (Nav gan apstiprināta normatīvā akta, kas regulētu pieļaujamo aizauguma pakāpi ūdenskrātuvē);

· HES operatoram nav uz vietas ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu, hidrotehnisko būvju drošuma programmas un hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāta kopijas.

Katra HES prasa savu individuālu pieeju, jo jāņem vērā mazo HES daudzveidība:

· ir nelielas jaudas HES uz mazām nenozīmīgām upēm, kur vairāk ļaunuma nodara bebri nekā HES darbība, bet vainoti tiek HES valdītāji, bieži no nepārbaudītiem faktiem. (piem., Jeiskas HES, Rauskas HES, Kalndzirnavu HES uz Lenčupes, Vecpiebalgas HES, Biksēres HES, u.c.);

· ir HES - kaskādes, kur mainot nosacījumus vienai HES, ir jāsaskaņo šo HES mainītais darbības režīms ar citiem saistīto HES darbības režīmiem, kā  arī ir iespējama nosacījumu maiņa  visā kaskādē (piem., kaskāde uz Gaujas, uz Cieceres, uz Šķēdes, uz Dubnas, uz Jašas); 

· ir upes ar ievērojamu sateces baseinu un lielu vidējo caurplūdumu, kur uzliktas vecas videi nedraudzīgas turbīnas ar zemu lietderības koeficientu, un darbību uzkrāšanas režīmā, bet HES īpašniekam nav līdzekļu turbīnu nomaiņai uz videi draudzīgākām. (piem., Krīgaļu HES, Rikteres HES, Aiviekstes HES, Paideru HES);

· ir jaunbūvētas un atjaunotas HES ar videi draudzīgām turbīnām, ūdenskrātuves regulēšanas režīmu un ar īsiem un neietekmējošiem kanāliem, kas minimāli traucē upes dabisko bioloģiju augšbjefā un lejas bjefā, kuras jau tagad principā strādā videi draudzīgā režīmā;

· ir valsts nozīmes kultūras un vēstures pieminekļi, kuru ietekmes uz vidi izvērtēšanā jābūt diferencētai pieejai; būtu jāapsver iespēja vēsturiski saglabāt ja ne ūdenskrātuves līmeņu regulēšanas režīmu, tad turbīnas, kanālus un dzirnavas. (piem. Bērzes, Krīgaļu, Sinoles, Jaunannas, Tartaka HES, u.c.)

· ir HES ar dažāda garuma derivācijas un/vai atvadkanāliem ar dažādu ietekmi uz upi, un katrai tikai individuāli var noteikt, kā nodrošināms minimālais caurplūdums, cik liels ir nepieciešamais caurplūdums upes „tukšajā” posmā;

· ir pārkāpumi, ekspluatējot HES arī zivju nārsta un mazuļu attīstības periodos, kad netiek ievērots ūdenskrātuvju ūdens līmeņu režīms, ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumos noteiktie ierobežojumi, gandrīz visām HES ne vairāk par 20 cm. 
SECINĀJUMI 

1. Pašreiz gandrīz visas HES ir uzbūvētas atbilstoši tajā laikā esošajiem normatīvajiem aktiem un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, ekspertu slēdzieniem un saskaņojumiem. 

2. HES, kuras lielākoties skatāmas saistībā ar dažādiem mērķiem,  nozīmē iejaukšanos ekoloģiskajā līdzsvarā. Tā kaitīgo iedarbību var ierobežot ar ekoloģiski pamatotu ūdens caurplūdumu un konstruktīvu izbūvēšanu. Kur atrodas robeža, to nereti nosaka mainīgie politiskie un sabiedriskie mērķa uzstādījumi.

  Izšķiroties par labu paaugstinātam minimālā ūdens caurplūdumam rodas enerģijas zaudējumi, līdz ar to var tikt pārkāpts HES ekonomiskā izdevīguma slieksnis. Tādēļ nosakot minimālā ūdens caurplūdumu  jāņem vērā gan tā ietekme uz apkārtējo vidi, gan tautsaimnieciskā vērtība un reģeneratīvi ražotās enerģijas nozīme.

3. Jebkādi grozījumi vai papildinājumi, kas ir jāveic HES valdītājam, lai varētu  ekspluatēt HES, izpildot MK 2003.gada 23.decembra noteikumu Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 40. punktā iestrādāto nosacījumu prasības, nedrīkst būt sasteigti, nepamatoti, doti bez rūpīgas situācijas analīzes katram HES, izmantojot speciālistu, ekspertu izvērtējumu. Tie nedrīkst nonākt pretrunā ar civiltiesiskajiem un citiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā izstrādātajiem un saskaņotajiem projektiem, HES ūdenskrātuvju ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem un hidrotehnisko būvju drošuma programmām, kas ir vai bija spēkā, kad HES un to hidrobūves  nodeva ekspluatācijā.  

Nosacījumiem jābūt reāliem, izpildāmiem (kā tehniski, tā arī  pēc lietderības principa),  izpildes termiņiem jābūt saskaņotiem ar HES valdītāju.

4. Pielikumā Nr.7 „HES darbības izvērtējums pēc ietekmes uz vidi” parādītas HES, kuras pēc atsevišķiem tehniskajiem parametriem, ūdenskrātuvju seklūdens zonām vai pēc darbības principiem ir videi nedraudzīgas (iezīmētas ar pastiprinājumu). Tabulas 15.ailē dotais vērtējums par derivācijas un/vai atvadkanāla ietekmi uz upi dots, balstoties uz Vides valsts inspekcijas konstatēto HES pārbaužu laikā. Pirms ūdens resursu lietošanas atļaujas izdošanas šī ietekme   ir jāizvērtē RVP ekspertiem vai attiecīgiem piesaistītiem vides ekspertiem. 
5. Izvērtējot pieejamo informāciju, par „dabai nedraudzīgākajām” HES atzītas; Bērzes HES, Grantiņu HES, Krīgaļu HES, Sendzirnavas HES, Rundāles HES, Alokstes HES, Alsungas HES, Zaņas HES, Sudmalnieku HES, Bikstu-Palejas HES, Dzirnavnieku HES, Dzeldas HES, Aģes HES, Paideru HES, Rukaišu HES, Pāces HES, Grīvaišu HES, Padures HES, Kazdangas HES, Rikteres HES, Kalnakārklu HES, Dzelzāmuru HES, Ogres HES un Augstāres HES  (skat. 13. pielikumu) 
13. pielikumā – kartē „Mazo HES ietekme uz vidi” veikts HES dalījums trijās grupās, ņemot vērā zināmos tehniskos datus; ūdenskrātuves veidu, seklūdens zonas lielumu, ūdens līmeņu svārstību amplitūdu, nārsta ierobežojumus, turbīnas tipu, garantētā vai ekoloģiskā caurplūduma nodrošinājumu, derivācijas un atvadkanāla ietekmi uz up, un Vides valsts dienesta sniegto informāciju par HES ekspluatācijas noteikumu pārkāpumiem. Vēlreiz jāuzsver, ka vērtējumā fragmentārās un nepilnīgās informācijas dēļ nav ņemta vērā īpaši aizsargājamo sugu un biotopu esamība.
6. Pilnīgai mazo HES ietekmes uz upes ekoloģiju noskaidrošanai nepieciešams veikt kompleksu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu inventarizāciju HES ietekmētajās teritorijās; gan ūdenstecē, gan piegulošajās platībās, veģetācijas sezonā pēc iepriekš izstrādātas metodikas. Lai pētījums nebūtu sasteigts un neobjektīvs, atbilstoši jānovērtē tam nepieciešamie laika, finansu un cilvēk resursi. 

Vērtējumā iekļaujot inventarizācijas datus, HES dalījums pēc ietekmes uz vidi var būtiski mainīties. Inventarizācijas rezultātā tiks iegūts saraksts ar tām HES, kurās primāri ir nepieciešami „videi draudzīgi” risinājumi.

7. Vides ministrijai pēc „videi nedraudzīgo” HES izvērtēšanas sadarbībā ar Ekonomikas ministriju lietderīgi ierosināt Ministru Kabinetam piešķirt tām palielinātus jaudu apjomus, kas ļautu no tām prasīt hidroturbīnu modernizāciju, lai nodrošinātu iekārtu darbību upes dabiskās pieteces režīmā;

8. Nepieciešams apsvērt arī citus variantus, kā stimulēt mazo HES pārbūvi atbilstoši dabas aizsardzības prasībām. Tā varētu būt diferencēta hidroenerģijas iepirkuma cenu politika, bezprocentu kredīti, valsts atbalstīta investīciju programma un tml. Piem., Vācijā, ja HES tiek pārbūvēts atbilstoši pieaugošajām vides  aizsardzības prasībām, ieguldot ne mazāk kā 50%  no HES vērtības, tad enerģijas iepirkuma cena būtiski tiek palielināta.
9.  Ir  jāpastiprina HES ekspluatācijas noteikumu ievērošanas kontrole, veicot to biežāk un bez brīdinājuma,  jo liela nozīme dabas vērtību saglabāšanā ir esošo ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanai.

10. Lai panāku lielāku atbalstu un atsaucību vides aizsardzības prasību ieviešanā no HES valdītāju puses, nepieciešama HES valdītāju izpratnes un zināšanu līmeņa celšana par upes un tās apkārtējo teritoriju ekoloģiju. Apmācības ietvaros realizējami pieredzes apmaiņas braucieni ārvalstu pieredzes apgūšanai un atsevišķu risinājumu ieviešanai arī Latvijā. 
Darbā izmantotie materiāli: 

1.   Projekts - pētījums ”HES inventarizācija un negatīvo zivsaimniecisko seku  

      novēršanas metožu analīze” -  ZM LZPI, Rīga,2003.,

2.  „Latvijas hidroenerģētikai 100”., MHEA, Jelgava, 2001., 

3.  Vadlīnijas  RVP tehnisko noteikumu prasību izstrādāšanai HES hidrotehnisko 

     būvju būvniecībai vai rekonstrukcijai, (apst. ar IVN rīkojumu Nr.14 no 07.04. 

     2003.,), IVN, Rīga, 2003., 
4.  Projekts - „Latvijas būvnormatīvs „Meliorācijas un hidrotehniskās būves” LBN 

     XXX-0X, ZM , 2003.

5.  Projekts - „Vispārējie noteikumi hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju 

     projektēšanā” LVS, EM, 2003. 

6.  Valsts Būvinspekcijas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontroles  

      daļas materiāli par HES ( hidrotehnisko būvju drošuma programmas, 

      ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi, hidrotehnisko būvju drošuma sertifikāti).

7.   Reģionālo vides pārvalžu un Vides valsts inspekcijas (pēc reorganizācijas – Valsts        vides dienesta) sniegtā informācija

8.  Tekošo saldūdeņu biotopu eksperta R. Lebusa persīgais ziņojums

9.  Vides valsts dienesta vecākās inspektores E. Juhansones personīgais ziņojums

10. J. Giesecke, E. Mosonyi. Wasserkraft-anlagen/2. Auflage–Springer, Berlin,  2002.
11.  Schriften „Ermittlung einer okologisch begrundeten Mindestwasserfuhrung mittels     Halbkugelmethode und Habitat-prognose-modell”- Kommissionsvertrieb Wirtschafts, Bonn,1999.

















































































































































_1141460497.bin

